
Caratteristiche

• Visualizzazzione dei km percorsi sul display a cristalli 

liquidi (con indicazione delle centinaia di metri)

• Possibilità di visualizzare sul display i Km parziali e l'ora

• Design personalizzato per lancetta quadrante e maschera

• Uscite: segnale velocità, 4 imp/m, segnale start stop

• Comunicazione con il tachigrafo via protocollo K-Line e in 

futuro con sistemi CAN

• Unità separata di visualizzazione per i veicoli con obbligo 

di tachigrafo

• Adattabile anche a veicoli senza obbligo di tachigrafo 

(stand alone)

• In combinazione con l'MTCO sostituisce il KTCO 

1323

Tachimetro Elettronico

Handling a complex world.

Grazie al suo design modulare e al pannello per-

sonalizzabile, il tachimetro 1323 si integra per-

fettamente in ogni tipo di cruscotto. Esso può

lavorare sia in maniera indipendente (stand

alone) che collegato al tachigrafo MTCO o in

futuro al DTCO.

Nell'utilizzo "stand alone" si collega direttamente

al segnale velocità del veicolo. In combinazione

con il tachigrafo  utilizza il protocollo K-Line o  l'in-

terfaccia CAN.

Il microprocessore e la moderna tecnologia del

motorino passo passo sono alla base di una pre-

cisa indicazione della velocità e del con-

tachilometri.

La registrazione e la visualizzazione accurata dei

dati e di viaggio rispondono ai requisti legislativi

europei.
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